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La pr6sente invention conceme ime t€te de distribution destin^e h etre 
mont^e sur tme tige d'actionnement creuse mobile qui sert de canal de 
refoulement montSe a la sortie d'un organe de distribution de produit fluide td 
qu'une pompe ou une valve. En eflfet, une conception dassique pour una pompe 
ou une valve pr6voit une tige d'actionnement creuse par laquelle le produit sous 
pression est refoxil6 jusque dans la t6te de distribution. Habituellement, la tSte de 
distribution comprend un manchon de raccordement destin^ i venir en prise sur 
Textr^mite libre ouverte de la tige d'actionnement mobile. Dans ce cas, la t€te 
ddfinit 6galement un orifice de distribution qui est reliee au manchon de 
raccordement par un conduit interne. D'autre part, la tite de distribution est 
pourvue d'une surface d'appui sur laqueUe on pent appuyer a I'aide d'un ou de 
plusieurs doigts pour d6placer axialement la tSte et de ce feit enfoncer la tige 
d'actionnement creuse dans Torgane de distribution. 

La pr6sente invention s'attache plus particuli^ment au type de t6te -^e 
distribution incorporant un obturateur, c'est a dire un dispositif permettajit 
d'obturer rorifice de distribution. Ainsi, le produit fluide stodc6 k I'intdrieur de ^a 
tate est parfaitement isole de I'ext^rieur et ne peut ainsi pas s'altferer par 
oxydation ou dess^chement. Par definition. I'obturateur obture I'orifice.de 
distribution au niveau oii le produit est distribu6 hors de la tete. On peut 
cependarit admettre que I'obturateur soit situ^ quelque peu plus en amont k 
I'int^rieur de la t6te de distribution sans pour autant que I'on ne qualifie pas ce 
dispositif d'obturateur. 

De maniere dassique, ce type d'obturateur est au moins partidlement 
situ6 k rint&ieur du conduit reliant I'orifice de distribution au mandion de 
raccordement. Get obturateur est en outre souvent solKdtd 61astiquement par des 
moyens de ressort vers I'orifice de distribution. On comprend id que I'obturateur 
est un obturateur interne situ6 a I'intMeur de la tate de distribution, et que 
I'ouverture de I'orifice de distribution s'efifectue par un retrait de I'obtarateur a 
I'intdrieur de la t6te de distribution. 

Le document FR-2 654 079 decrit urie tate de distribution incorporant un 
td obturateur. L'obturateur de ce document est loga k I'intarieur de la tate de 
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distribution en dessous de la surfece d'appui sur laqueUe on appuie pour 
actionner I'organe de distribution. L'obtuiateuT comprend k une de ses 
extr6mit6s un pointeau destine i venir sflectivement en appui etanche dans 
Toriifice de distribution. A son extr6initi6 oppos6e, I'obturateur d6finit des moyens 
de ressort sous la fonne d'une languette fiiastiquement d6formable qui prend 
appui contra le corps de la tSte de distribution. En outre, il est pr6vu des moyens 
de deplacement de I'obturateur sous la forme d'une came solidaire de la surface 
d'appui. La surface d'appui est id 61astiquement deformable de sorte qu'il est 
possible de venir enfoncer la came a travers I'obturateur qui forme a cet effet une 
fenStre d'actioimement En descendant ainsi la came par enfoncement de la 
surface d'appui, Tobturateur est 6&piac€ a I'iaterieur de la tate de distribution en 
d^fbrmant sa languette flastique. Ce deplacement a pour effet de d^ger le 
pointeau de I'orifice de distribution et ainsi d^gager un passage de sortie pour le 
produit fluide sous pression. 

Dans la tfite de distiibution de ce document frangais, le deplacement de 
I'obturateur pour d6gager I'oiifice de distribution est realist a I'aide d'une came 
comme nous venons de le voir. Cependant, d'autres moyens de deplacement de 
I'obturateur peuvent atre pr^vus. Par exemple, I'obturateur pent former un piston 
loge de mani&re coiilissante a I'interieur d'une chambre. Ainsi, lorsque le produit 
fluide sous pression parvient dans cette chambre, le piston est repousse de 
maniere coulissante a I'encontre de moyens de ressort ce qui a pour eflfet de 
degager le pointeau de I'orifice de distiibution. On voit par consequent que 
difKrents moyens de deplacement de I'obturateur sont possibles. Quoiqu'il en 
soit, la presente invention s'attadie plus particulierement aux obturateurs dont le 
pointeau est sollidte eiastiquement par des moyens de ressort 

En effet, dans les tStes de distribution k obturateurs sollidtes 
eiastiquement, it est vraiment difficile de conti"61er la force avec laquelle les 
moyens de ressort appuient le pointeau dans I'orifice de distiribution. Cette force 
est bien entendu proportionnelle a la raideur intrinseque des moyens de ressoit 
mm - ^ealemeiit a leur positiomicriicm a rincdrieur de li cic^ 6& discriburion. Ea 




inconvenient majeur avec ce type d'obturateur reside dans le fait que le pointeau 
est parfois trop fartement appuy6 dans I'orifice de distribution de sorte qu'il teste 
coined k I'in^eur. II n'est alors plus possible d'utiliser la tete de distribution, et 
de ce fait I'organe de distribution (pompe ou valve). En outre, mdme lorsque le 
pointeau ne leste pas litteralement coin<^ dans Toxifice de distribution, il arrive 
que robturateur reste momentan^ment coince, et qu'il se d&oinoe alors 
brutalement lorsque Ton appuie fortement sur la surface d'appui de la ^te de 
distribution, n en r&ulte alors une distribution violente ou explosive du produit 
fluide, ce qui n'est pas du tout I'efFet recherche. Tous ces inconv^nients sontbien 
entendu Ii6s au manque de maitrise ou de controle de la force d'appui exerc6e 
par les moyens de ressort au niveau de I'orifice de distribution. 

Par consequent, la prdsoite invention .a pour but de rem^dier, ou du 
moins d'attfeuer, les inconv^ents pr6cit6s de I'art ant^rieur en d^finissant une 
tate de distribution dans laqudle robturateur soUidt^ aastiquement appuie de 
maniSre contr616e et coiistante au niveau de I'orifice de distribution de sorte que, 
son actionnement est fiable et constant. ^• 
Pour atteindre ces buts, la pr^sente invention propose une t€te de. 
distribution destinee a 6tre montee sur une tige d'actionnement et de refoulement 
creuse mobile d'lm organe de distribution de produit fluide, ladite tete 
comprenant un manchon de raccordement destine a venir en prise sur ladite tige 
mobile, la tgte d^finissant un orifice de distribution, un conduit reliant ledit 
manchon de raccordement a I'orifke de distribution et une surfece d'appui sur 
laqudle on pent appuyer pour.dSplacer axialement la tete en enfon^ant la tige 
creuse dans I'organe de distribution, la tSte comprenant en outre un obturateur 
log€ au moins paitiellement dans ledit conduit et solKcite dlastiquement par des 
moyens de ressort vers ledit orifice de distribution, ledit obturateur comprenant 
une zone de contact en appui etanche Sastique dans Torifice de distribution de 
mani^re a I'obturer hermetiquement, ledit obturateur 6tant ddpla^able 
axialement k I'encontre des moyens de ressort de manidre a desengager sa zone 
de contact de I'orifice de distribution pour ainsi cr^er un passage de sortie pour le 
produit fluide lorsqu'une pression suffisante est exercee sur la surface d'appui. 
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caract6ris6e en ce que robturateur comprend au moins una zone de but^e 
soIlicit6e flastiquement par las moyans de ressort contre una zona da poxt^a fixe, 
la zone de hnt€e reprenant ainsi una partie da la force d'appui gen6r6e par las 
moyans da rassort da sorta qua la zona de contact appuie avac una force limitee 

5 constante contra rorifice de distribution. Ainsi, on garantit ime force tfappui 

Constanta at limit6e de Tobturateur au niveau de Torifica de distribution puisque 
Texces de force d'appui est repris par la zone de butee. Avantageusement, la 
zone de butee comprend des surfaces de butee situees de maniere symetrique par 
rapport a Taxe de deplacement de Tobturateur, les surfaces de but6e venant en 

10 appui sur des surfaces de portee associees. 

Selon \m mode de realisation pratique, Tobturateur comprend un 
poiQteau reli6 a un 6paulement, la pointeau d6finissant ainsi une extremite libre 
formant la zone de contact destin6e k obturer sdectivement Torifice de 
distribution, T^paulement d^finissant la zona da portee. Avantageusement, la 

15 pointeau s*etend dans une section de sortie du conduit comprenant une extr6mit6 

d' entree definissant la zone de port6e et une extremite de sortie definissant 
Torifice de distribution, 

Selon un autre aspect de Tinvention, la section de sortie est formee avec 
des nervures internes de guidage orientees radialement vers rintdrieur pour 

20 maintenir le pointeau dans Taxe de deplacement de Tobturateur. Non seulement 

le poiuteau ne pent pas 6tre coined k Tinterieur de la t6te, mais en plus il est 
parfaitement centre sur Torifice de distribution. 

Toujours selon un aspect pratique, la t€te de distribution comprend un 
corps et un embout de distribution rapporte de maniere etanche sur le corps, 

25 Tembout formant le conduit et Torifice de distribution, Avantageusement, 

Tembout comprend un manchon d*encliquetage etanche en prise avec le corps, le 
manchon d'encliquetage comprenant un profil d'encliquetage exteme en prise 
dans le corps. De preference, le manchon d'endiquetage definit une zone de 
portee contic laquelle Tobturateur vient en appui. 
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Fobturateur pour le d6placer lorsqu'une pression suflBsante est exerc^e sur la 
surface d'appui, Jadite came 6tan.t adaptde k venir en prise avec une came 
d'amqplification pour amplifier le d^placemoit de Tobturateur, Avantageusement, 
le manchon de raccordement est r6alis6 de mani&e monobloc avec la came de 
5 d^placement, la came d'amplification etant solidaire de la svafact d'a.ppx± 

Selon un autre aspect de I'invention, les moyens de ressort sont r^alis^ de 
manidre monobloc avec robtuiateur sous la forme d'une boude dlastiquemeiit 
d^formable. 

L'invention sera maintenant plus amplement decrite en reference aux 
10 dessins joints donnant a titre d'cxemples non limitatife un mode de realisation de 

l'invention. 

Sur les figures : 

- la figure 1 est une vue en coupe transversale verticale i travers une ^e 
de distribution selon l'invention, f 

15 - la figure 2 est une vue en section transversale verticale k travers la tSte 

de distribution de la figure 1 au niveau de son orifice de distribution, <• 

- la figure 3 est une vue en coupe transversale horizontale vue de dessus 
de la tSte de distribution de la figure 1, et 

- la figure 4 est une vue semblable a celle de la figure 1 en cours de 
20 distribution de produit fluide. 

La ^te de distribution repr^ent^e sur les figures comprend quatre 
ailments constitutife, a savoir un corps 1, une pi^ de raccordement 2, un 
embout de distribution 3 et un obturateur 4. Ces quatre a^moits constitutife sont 
distincts et s^pares les ims des autres dans ce mode de realisation, mais on peut 

25 trds bien imagrner des variantes de realisation dans lesquelles certains de ces 

elements constitutife sont realises de mamdre monobloc. On peut par exemple 
imaginer que I'embout de distribution et le corps soient realises de maniere 
monobloc. On peut egalement imaginer que la piece de raccordement et le corps 
soient realises de mani^re monobloc. A I'inverse, on peut Egalement imaginer 

30 que certains elements constitutife puissent €tre realises en deux ou plusieurs 

pieces separees initialement et rapportees ou fixees ensemble lors du montage. 
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Tous ces 616ments constitxitife, k savoir les pieces 1 a 4, peuvent etre realises en 
matiere plastique moul6e. D*autxes materiaux ne sont cependant pas exdus ainsi 
que d*autres techniques de realisation, 

Le corps 1 comprend une jupe 10 qui est de forme g^nerale cylindrique. 

5 Le corps 10 est ouvert k son extr6mit6 infi§rieure et ferm6 k son extremite 

superieure par une paroi definissant une surface d'appui 11 sur laquelle on peut 
appuyer k Taide d*un ou de plusieurs doigt(s). En outre, la jupe 10 definit une 
ouverture laterale servant de logement de reception 12 pour Tembout de 
distribution 3 comme on le verra ci-apres. Ce logement de reception 12 

10 comprend ime surface d*appui frontale 121 ainsi qu'une paroi inteme 122 

definissant un rebord d*endiquetage 13. D'autre part, la surface d'appui 11 est 
pourvue d'une bride transversale 14 qui s'etend k partir de sa fitce inferieure vers 
le bas. Cette bride transversale 14 forme une surface indinee servant de came 
d^amplification 15 comme on le verra d-apres. L'indinaison de la came 

15 d'amplification 15 est orient^e dans la direction opposde au logement de 

reception 12. La surface d'appui 11 forme egalemait au niveau ou elle se 
connecte avec la jupe 10 un logement de butee 110 dont la fonction sera doim^e 
ci-apr^s. D^autre part, la jupe 10 forme xm logement d'encliquetage 101 destine a 
recevoir la piece de raccordement 2. 

20 La piece de raccordement 2 comprend une couronne d'encliquetage 21 en 

prise encliquetee dans le logement d*endiquetage 101 forme par la jupe 10 du 
corps 1. La piece de raccordement 2 comprend egalement un manchon de 
raccordement 20 qui est dispose k Tinterieur de la couronne 21, Ce mandbion de 
raccordement 20 est destine k Stre monte en force sur Textremite superieure 

25 d*une tige d^actionnement creuse definissant un canal inteme de refoulement de 

produit fluide, Cette tige d^actionnement fait partie integrante d'un organe de 
distribution de produit jQluide (non represente) tel qu'une pompe ou une valve. Le 
fond du manchon de raccordement 20 est perce par xm passage 23 qui permet 
une communication de produit fluide dans la partie superieure du corps juste en 

^> ncuscui. ^wiiHCK- uV:7;pai 1 L D* u:iic p ni:. i-i piece dc vijccordcnK-ni: iorme 
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arSte d'amplification 242. Le manchon de raccordement 20 ainsi que la came de 
d^placsment 24 occupent une position semiblemeat centrale a ritit^rieur de la 
couronne d'endiquetage 21. L'ensemble fbrm6 par le manchon 20 et la came 24 
est sensiblement rigide et est reli6 k la couronne 21 par une liaison aastiquement 
d^formable 22. Cettd liaison dlastiquement d^rmable 22 pent etre r6alis6e par 
des pattes de jonction ou mSme par un plateau d^formable oontinu qui s*6tetid 
tout autour du manchon 20 k I'int^rieur de la couronne 21. Ainsi, le mandbon 20 
et la came 24 peuvent etre deplaces k Tintdrieur de la couronne 21» et de ce Mt i 
rintdrieur du corps 1. Le deplacement du manchon et de la came peut s'efPectuer 
axialement, c'est k dire horizontalement, mais egalement lat^alement, c'est a 
dire radialement. En d'autre terme, la came 24 peut atre deplacee verticalement 
vers et ea dloignement de la surface d'appui 11 mais Egalement d'avant en 
arrive. Par consequent, lorsqu'uue pression suffisante est appliqu^e sur la 
surface d'ajypui 11, la tige d'actionnement ennnanch^e dans le manchon 2Q a 
pour effet de deplacer le manchon 20 et la came 24 vers le haut en direction do-la 
surface d'appui 11. Ce deplacement vertical s'opfere parfeitement axialement 
jusqu'a ce que I'arSte d'amplification 242 vienne en contact de glissement ou de 
frottement contre la came d'amplification 15 formic par la bride transversale 14. 
A partir de ce moment, la came de deplacement 24 est ddplac^e lat^ralement tout 
en se depla?ant verticalement vers le haut et vers la droite lorsque I'on regarde la 
figure 1. La came d'ampJlification 15 a done pour effet d'accentuer le 
deplacement de la surface de came 241 de la came de deplacement 24. Nous 
verrons ci-apres quel est I'avantage d'une telle amplification du deplacement de 
la came 24 en relation avec Tobturateur 4. 

L'embout de distribution 3 est rapporte par endiquetage dans le logement 
de reception 12 du corps 1 de maniSre parfaitemrait etanche. L'embout de 
distribution 3 vient en appui. force sur la surface firontale 121 et comprend un 
manchon d'endiquetage etanche 30 en prise endiquetee ^Tinterieur du cylindre 
122. Ce manchon d'endiquetage etanche 30 comprend un profil d'endiquetage 
33 qui fait saillie radialement vers rinteriem' de maniere a venir en prise derriere 
le rebord d'endiquetage 13 forme k I'interieur du logement 12. De cette manidre, 
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on garantit une patfaite fixation de Tembout de distribution 3 sur le corps 1 ainsi 
qu'une parfaite etancheite qui est form^e aussi bien au niveau du rebord 13 qu'au 
niveau de la surface frontale 121. L'embout de distribution 3 definit une section 
de conduit interne 32 qui s'6tend depuis ime extr6mit6 inteme definie par 
rextr6init6 annulaire 34 du manchon d'endiquetage 30 a une autre extr6init6 
exteme qui forme un orifice de distribution 31. Cette section de conduit inteme 
32 forme 6galement des nervures radiales 35 plus visibles sur la figure 2. Ces 
nervures radiales 35 servent de moyens de guidage pour I'obturateur 3 comme on 
le verra ci-apres, D'autre part, rextremite 34 du manchon 30 sert de zone ou de 
surface de portee pour Tobturateur 4 comme on le verra ci-apres. 

Le corps 1, la pidce de raccordement 2 et Tembout de distribution 3 
forment une chambre ou conduit inteme 123 comprenant une entree 23 et une 
sortie 31. La section 32 forme une partie de ce conduit 123. La came de 
d6placement 24 ainsi que la came d'ampMcation 15 sont situees a Tintferieur de 
ce conduit 123. 

L*obturateur 4 est id enti&rement situe a Tint^rieur du conduit 123. 
L'obturateur forme im pointeau 40 entidrement ou partienement situ6 dans la 
section de conduit 32, xm epaulement 44 se raccorde directement au pointeau 40, 
Ensuite, Tobturateur forme une partie d'entrainement 45 pourvue d'une fenetre 
de came 450 et des moyens de ressort 46, 47. L'obturateur pent avantageusement 
etre r6alis^ de maniere monobloc. 

Le pointeau 40 a pour but d*obturer sdlectivement Torifice de distribution 
31 form6 par Tembout 3. Le poiateau 40 comprend une extr^mite libre formant 
une paroi firontale 42 ainsi qu*une zone de contact 41 adaptee k venir en appui 
6tandie contre Toiifice de distribution 31 de manifere a Tobturer 
hemi^tiquement. Le pointeau 40 pr&ente une section cylindiique sensiblement 
constante ayant un diametre legdrement inferieur au diametre passant par les 
aretes des nervures verticales 35, de sorte que le pointeau 40 est guid^ axial ement 
a rintf ricur de la section de conduit 32 avec un jeu ties Hniite. On assure ainsi un 
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se raccorde a I'epaulement 44 qui d^finit deux surfaces de but6e 440 adapt^es i 
venir en contact appiiy^ contre la zone de port^e 34 d^fonie par Tembout de 
distribution 3. Au-dela de I'epaulement 44, I'obturateur est traverse par la came 
de d^placement 24 engagee dans la fenStre de came 450. La surface de came 241 
est orient6e de telle sorte qu'un d^placement de la came 24 vers le haut entraine 
un d^lacement de robturateur 4 de la gauche vers la droite sur la figure 1, c*est 
a dire dans le sens d'un enfoncement du pointeau 40 k rint&ieur de rembout de 
distribution 3, ce qui a pour eflfet de rompre le contact 6tanche avec I'orifice de 
distribution 31 et ainsi cr6er un passage de sortie pour le produit fluide sous 
pression. En outre, ce d^placement du pointeau vers Fint&ieur est accentu6 par 
la came d' amplification 15 qui a pour effet de deplacer la came 24 en 
aoignement de I'orifice de distribution 31. Ainsi, avec un d^placement vertical 
limits de la came 24 on obtient un d^placement significatif du pointeau 40 a 
I'int^eur de I'embout 3. Au-dela de la fendtre de came 450, I'obturateur 4 forme 
des moyens de ressort, id sous la forme d'une sorte de boude ou de genouill^e 
formant une base 46 en appui dans le logement 110 ainsi que deux jambages 
articulds 47 qui procurent la caractdristique SLastique. A I'^tat de repos repr6sent6 
sur les figures 1 et 3, les jambages dlastiques 47 sont pr^contraints de sorte que le 
pointeau 40 appuie au niveau de sa zone de contact 41 contre Torifice de 
distribution 31 en prenant appui de reaction au niveau de la base 46. Cependant, 
dtant donne que I'dpaulement 44 vient egalement en but6e contre la portde 34, la 
force de pression exerc^e par les moyens de ressort ne sont pas enti^rement 
exerc6s au niveau du pointeaxi 40. La port6e 34 reprend ainsi une partie de la 
force de pression exercfe par les moyens de ressort, ce qui permet de limiter et de 
stabiliser la force d'appui au niveau de I'orifice de distribution 31. Etant donn6 
que I'orifice de distribution 31 ainsi que la zone de contact 41 pr&entent une 
configuration l^gerement tronconique afin d'amdiorer l'6taQchdt6, il y aurait 
des risques de coincement du pointeau 40 dans I'orifice de distribution au cas ot 
il n'y await pas de reprise de la force de pression au niveau de la port^ 34. La 
zone ou surface de but^e 440 ainsi que la- zone ou surface de portfie 34 sont 
sensiblement planes et perpendiculaires a la direction de d6placement de 
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robturateur 4, ce qui 6vite ainsi tout risque de coincement ou de grippage. La 
port^e 34 ofl&e un appui franc qui permet de moduler et de stabiliser la force 
d'appui du pointeau 40 au niveau de Torifice de distribution 31. 

Le fonctionnement de cetCe tfite de distribution sera maintenant d^crit. En 
partant de la position de repos representee sur la figure 1, on voit que le pointeau 
40 est engage de maniere itxnche dans Torifice de distribution 31. En appuyant 
sur la surface d'appui 11, la tige d'actionnement engag6e dans le manchon 
raccordement 20 a pour eflfet de d^placer la came 24 vers le haut en direction de 
la surface d'appui 11. La came de deplacement 24 remplit alors sa fonction de 
deplacement en association avec la came d' amplification 15 et deplace ainsi le 
pointeau 40 vers I'interieur de la tgte, comme on le voit sur la figure 4. L'orifice 
de distribution 31 est alors d6gage et un passage de sortie est alors cre6 pour le 
iwoduit fluide sous pression qui sera refoul6 par la tige d'actionnement k travers 
le conduit 123 jusqu'au niveau de Torifice de distribution 31. Le reiachement de 
la pression sur la surfkce d'appui 11 permet k la came 24 et au manchon 20 de 
regagner leur position initiale de repos telle que reprfeent6e sur la figure 1. Le 
pointeau reprend alors sa position de rqpos en appui etanche dans l'orifice de 
distribution 31. Le retour du poiateau vars cette position est assure par les 
moyens de ressort 47. 

Dans I'exemple de realisation utilise pour illustrer la presente invention, 
I'obturateuT est deplace i I'aide d'un systdme de came. On peut ties bien 
imaginer d'autres moyens de deplacement de I'obturateur, comrae par exemple 
la pression du produit fluide k I'interieur du conduit 123. L'obturateur peut alors 
etre forme avec un piston coulissant de mani&re etanche k I'interieur d'un 
cylindre de coulissement. Une des caracteristiques interessantes de Tinvention 
i^ide dans le fait que la force de pression exercee par les moyens de ressort n'est 
pas entierement exercee au niveau de l'orifice de distribution. 
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B-evendicatioiis 

1.- Tgte de distribution destin6e k €tre montte sur une tige 
d'actionnement et de refoulement creuse mobile d'un organe de 
distribution de produit fluide, ladite t6te comprenant un manchon de 
raccordement (20) destin6 i venir en prise sur ladite tige mobile, la t&te 
d^finissant un orifice de distribution (31), un conduit (123) reliant ledit 
manchon de raccordement (20) k Torifice de distribution et une surfece 
d'appui (11) sur laquelle on pent appuyer pour deplacer axialement la tSte 
en enfongant la tige creuse dans 1' organe de distribution, la tete comprenant 
en outre un obturateur (4) log€ au moitis partiellement dans ledit conduit 
(31) et soUidt^ aastiquement par des moyens de ressort (47) vers ledit 
orifice de distribution (31), ledit obturateur (4) comprenant une zone de 
contact (41) en appui 6tanche aastique dans I'orifice de distribution (31) de 
maniere k I'obturer herai6tiquement, ledit obturateur 6tant deplagable 
axialement k I'encontre des moyens de ressort de mani&:e k d6sengager sa 
zone de contact de I'orifice de distribution pour ainsi cr6er un passage de 
sortie pour le produit fluide lorsqu'une pression suffisante est exercee sur la 
surface d'appui, caract^risee en ce que I'obturateur comprend aumoms une 
zone de butee (440) sollicitee elastiquement par les moyens de ressort 
contra une zone de port^e fixe (34), la zone de butee reprenant ainsi une 
partie de la force d'appui g€a€r€e par les moyens de ressort de sorte que la 
zone de contact appuie avec une force limit^e constante contre I'orifice de 
distribution. 

' 2.- T6te de distribution selon la revendication 1, dans laquelle la zone 
de but6e comprend des surfaces de butee (440) situ^es de mani&re 
sym^trique par rapport k I'axe de d6placement de I'obturateur, les surfaces 
de but^e (440) venant en appui sur des surfaces de port6e assod^es (34). 

3.- Tate de distribution selon la revendication 1 ou 2, dans laqudle 
I'obturateur (4) comprend un pointeau (40) reli6 k un 6paulement (44), le 
pointeau definissant ainsi une extr&nite libre formant la zone de contact 
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(41) destin^e a obturer saectivement rorifice de distribution (31), 
Tepaulement (44) definissant la zone de port^e (440). 

4. - T€te de distribution selon la revendication 3, dans laquelle le 
pointeau (40) s'^tend dans une section de sortie (32) du conduit 

5 comprenant une extremite d'entrfe d6finissant la zone de port^e (440) et 

une extr^mit^ de sortie definissant Torifice de distribution (31). 

5. - T6te de distribution sdon la revendication 3, dans laquelle la 
section de sortie (32) est form^e avec des nenrures internes de guidage (35) 
orientees radialement vers Tinterieur pour maintenir le pointeau (40) dans 

10 Taxe de d^placement de Tobturateur, 

6. - Tete de distribution selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, comprenant un corps (1) et un embout de distribution (3) 
rapport^ de manidre etancbe sur le corps, Tembout (3) formant le conduit 
(32) et rorifice de distribution (31). 

15 7.- T§te de distribution selon la revendication 6, daos laquelle 

Tembout (3) coinprend un mandion d'endiquetage etanche (30) en prise 
avec le corps (1), le manchon d'endiquetage comprenant un proiil 
d'endiquetage exteme (33) en prise dans le corps, 

8. - Tete de distribution selon la revendication 7, dans laqueUe le 
20 manchon d'endiquetage (30) definit une zone de portee (34) confire laquelle 

Tobturateur (3) vient en appui. 

9. - TSte de distribution selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, comprenant en outre une came de d^placement (24) destinee k 
venir en prise avec Tobturateur pour le deplacer lorsqu'une pression 

25 suflSsante est exerc^e sur la surface d'appui, ladite came 6tant adaptee a 

venir en prise avec une came d'ampMcation (15) pour amplifier le 
deplacement de Tobturateur. 

10. - T8te de distribution selon la revendication 9, dans laqucUc le 
manchon de raccordemcnt ('20) est realise de nianiere -monoWoc avec la 

^•o came dc deplaccrner.t C'-i). id c?rme d cmrliScTcir^i* i l.Ji .rinnr Lolid^'i dc 
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11.- TSte de distribution selon Tmie quelconque des revendications 
pr6c6dentes, dans laquelle les moyens de ressoit (47) sont realises de 
mani&re monobloc avec Tobturateur (4) sotis la forme d*une boude (46, 47) 
aastiquement d^ormable. 



* * * 
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